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Producent: CompleTech

Kod QR:

Anteny CAQ firmy CompleTech przeznaczone są do montażu bezpośredniego lub poprzez

dedykowane gniazdo. Z racji konstrukcji (1/4 fali), antena do poprawnej pracy wymaga

powierzchni odbicia o minimalnej średnicy, równej długości anteny. Na wykresach przedstawione

są wyniki pomiarów dwóch anten, które się różnią miedzy sobą ze względu na sposób montażu.

Ostatni wykres prezentuje wynik pomiaru VSWR dla anteny podłączonej bezpośrednio do

analizatora - pomiar bez powierzchni odbicia.

Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość: 440-475 MHz

Impedancja: 50Ω

Zysk: 2dbi (0dbd)

Polaryzacja: pionowa

VSWR: <1.5

Radiator: miedziany

Montaż: bezpośredni

Temp. pracy: -40 do +80°C

IP: 62

Złącze: TNC-m Rosenberger

Dostępne złącza: BNC-m, N-m, SMA-m, TNC-m

Dostępne wersje anten CAQ

1. CA230Q - 221-239MHz

2. CA350Q - 336-364MHz
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3. CA380Q - 370-390MHz

4. CA420Q - 405-440MHz

5. CA450Q - 440-475MHz

6. CA860Q - 830-890MHz

7. CA930Q - 890-960MHz

8. CA870H - 860-880MHz

9. CA2400H - 2400-2500MHz

CompleTech jest fińską firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej

jakości anten łączności dla profesjonalistów od 1990 roku. CompleTech stosuje innowacyjne

podejście do technologii antenowej, co odbija się w filozofii modułowej i elastycznej konstrukcji.

Prowadzi to do unikalnej konstrukcji anteny i zastosowań ComAnt®. Anteny ComAnt®

wykonane są z materiałów, które są bezpieczne dla środowiska. Anteny ComAnt® są zgodne z

dyrektywami WEEE i RoHS. System jakości został opracowany zgodnie z normą ISO 9001.

Wszystkie produkty ComAnt® są testowane przed wysłaniem do odbiorcy.
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