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LP-N | Odgromnik antenowy

kod produktu: 377

kategoria: Radio 4 SCADA > Zabezpieczenia odgromowe

        

  

Producent: CompleTech

Kod QR:

Odgromnik LP montowany jest pomiędzy radiomodemem, kablem zasilającym anteny, a szyną

wyrównawczą. LP to transformator ćwierćfalowy, który dodatkowo wyrównuje impedancję

przewodu antenowego oraz działa jako filtr częstotliwości harmonicznych. LP może być

montowany bezpośrednio do radia lub za pomocą krótkiego kabla przejściowego. LP zakończone

jest oczkiem M8 dla prawidłowego uziemienia (szyna wyrównawcza, przewód miedziany).

Wewnętrzny i zewnętrzny przewodnik ma zwarte zasilanie na tym samym potencjale. 

Rozwiązanie jest bezobsługowe, dzięki temu zapewnia ciągłość pracy systemu.
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W opcjach produktu, proszę wybrać zakres częstotliwości pracy.

Specyfikacja techniczna:

impedancja: 50Ω

Złącza: N-f, N-m

VSWR: <1.2

Mocowanie uziemienia: M8

Temperatura pracy: -40 do + 80ºC

IP: 67

 

Odgromnik LP jest rekomendowany przez firmę RACOM do zabezpieczania radiomodemów RipEX

.
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