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CAGP+ | Antena dookólna bazowa

kod produktu: FG4403-GW12

kategoria: Radio 4 SCADA > Anteny ComAnt

  

Producent: CompleTech

Kod QR:

Antena dookólna, typu ground plane. Model ten cechuje się większym zyskiem energetycznym - 

6dBi, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów i wagi. Cechy te pozwalają na stosowanie lekkich

konstrukcji nośnych. W celu zachowania wyskoiej sprawności, modele GAGP+ zestrojane są w

wąskich zakresach co 8MHz. Wyjątek stanowi model na pasmo 870MHz. Idealne zastosowanie

anteny to stacje bazowe DMR oraz pozostałe systemy łączności radiowej i transmisji danych w

miastach.

Specyfikacja techniczna:

Zysk: 6dbi

VSWR: <1.5

Polaryzacja: pionowa

Radiacja: dookólna

Radiator: miedziany

Materiał: włókno szklane odporne na UV, PP, wypełnienie z pianki PU

Zabezpieczenie odgromowe: uziemienie

Zakończenie: N(f)

Montaż: Ø35-60mm

IP: 67

Waga: od 950 do 1160 gram w zależności od wersji.
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Parametr L obok zakresu częstotliwości pracy oznacza długość promiennika w mm (wysokość

anteny).

 

CompleTech jest fińską firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej

jakości anten łączności dla profesjonalistów od 1990 roku. CompleTech stosuje innowacyjne

podejście do technologii antenowej, co odbija się w filozofii modułowej i elastycznej konstrukcji.

Prowadzi to do unikalnej konstrukcji anteny i zastosowań ComAnt®. Anteny ComAnt®

wykonane są z materiałów, które są bezpieczne dla środowiska. Anteny ComAnt® są zgodne z

dyrektywami WEEE i RoHS. System jakości został opracowany zgodnie z normą ISO 9001.

Wszystkie produkty ComAnt® są testowane przed wysłaniem do odbiorcy.
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