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CAD | Dipol półfalowy

kod produktu: 611

kategoria: Radio 4 SCADA > Anteny ComAnt

     

        

  

Producent: CompleTech

Kod QR:

CAD - półfalowy dipol systemu ComAnt. Antena wykonana z włókna szklanego, ABS oraz miedzi,

zwarte DC. W pełni hermetyczna i odporna na warunki atmosferyczne. Ogromną zaletą anteny

jest możliwość rozbudowy zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Specyfikacja:

Zakres częstotliwości: (patrz opcje zamówienia)

Impedancja: 50Ω

Zysk: 4dBi

Polaryzacja: pozioma/pionowa

Złącze: (patrz opcje zamówienia)
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VSWR: <1.5

Materiał: ABS odporny na UV, RAL7012, wypełnienie pianką PU

Radiator: miedź

Uchwyt: Ø35-60mm, aluminium, nakrętki ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie odgromowe: zacisk uziemienia

Temperatura pracy: -40ºC do +80ºC

IP: 67

 

Więcej informacji

CompleTech jest fińską firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wysokiej

jakości anten łączności dla profesjonalistów od 1990 roku. CompleTech stosuje innowacyjne

podejście do technologii antenowej, co odbija się w filozofii modułowej i elastycznej konstrukcji.

Prowadzi to do unikalnej konstrukcji anteny i zastosowań ComAnt®. Anteny ComAnt®

wykonane są z materiałów, które są bezpieczne dla środowiska. Anteny ComAnt® są zgodne z

dyrektywami WEEE i RoHS. System jakości został opracowany zgodnie z normą ISO 9001.

Wszystkie produkty ComAnt® są testowane przed wysłaniem do odbiorcy.
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