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Hytera PD505 LF

kod produktu: PD505LF (D)

kategoria: Radiotelefony > DMR Tier I
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Producent: Hytera

Kod QR:

Produkcja zakończona. Brak równoważnego zamiennika!

PD505LF to cyfrowy radiotelefon PMR446, opracowany zgodnie z

otwartym standardem DMR. Tym samym należy on do pierwszych w

świecie radiotelefonów DMR Tier I. Kształt i wzornictwo zostały oparte

na klasycznych radiotelefonach Hytera.

Obsługa analogowej i cyfrowej łączności radiowej

PD505LF zostały zaprojektowane zgodnie ze standardem cyfrowej łączności radiowej Digital
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Mobile Radio (DMR) opracowanym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Radiotelefon jest zgodny z nielicencjonowanym pasmem DMR Tier I, a ponadto może być

używany w standardzie analogowym.

Ergonomiczne wzornictwo

Radiotelefon PD505LF zapewnia wysoki komfort obsługi i niezawodność, z których nie można

zrezygnować w krytycznych sytuacjach.

Indywidualne wzornictwo przycisków

Pomiędzy dwoma obrotowymi pokrętłami została umieszczona antena. Takie rozwiązanie

zapobiega ewentualnym błędom w obsłudze.

Niezawodność

PD505LF spełnia wszystkie wymagania otwartego standardu ETSI dla DMR (ETSI-TS 102 361-1,

-2, -3) oraz MIL810-C/D/E/F/G i dla stopnia ochrony IP54. Zapewnia tym samym ponadprzeciętne

cechy użytkowe nawet w niesprzyjających warunkach.

Funkcje

Ochrona przed pyłem i wilgocią według normy IP54

Tryb bezpośredni TDMA dla DMR: Na jednej częstotliwości mogą być jednocześnie

prowadzone dwie niezależne rozmowy.

VOX

40 bitowe szyfrowanie podstawowe Hytera (10, 32 lub 64 znaki)

Dioda LED statusu: LED statusu wskazuje na przykład, czy radiotelefon nadaje, odbiera,

skanuje, czy akumulator jest pusty. Radiotelefon można odpowiednio zaprogramować, aby

wyłączyć poszczególne wskazania statusu.

Programowalny przycisk, obsługujący dwie funkcje. Funkcje można wybierać przez krótkie

lub długie wciśnięcie.

Pomimo, że PD505LF nie jest wyposażony w wyświetlacz obsługuje wiadomości tekstowe:

Można ustawić ponad 25 zaprogramowanych wiadomości tekstowych.

Dwie wiadomości mogą być wysyłane przy użyciu programowalnego przycisku przez krótkie

lub długie wciśnięcie.

Funkcja Scan dla kanałów analogowych i cyfrowych: Przy użyciu funkcji Scan

(przeszukiwanie kanałów) radiotelefon przeszukuje zaprogramowane kanały. W przypadku

wykrycia wywołania na jednym z kanałów radiotelefon pozostaje na tym kanale do

zakończenia wywołania.

Squelch w trybie analogowym

Sygnalizacja analogowa: 5-dźwiękowa, 2-dźwiękowa, HDC1200, CTCSS, CDCSS dla kanałów

analogowych

Wszechstronne połączenia głosowe: Wywołanie pojedyncze, wywołanie grupowe, wywołanie

ogólne na kanałach cyfrowych

Odporność na upadki i na wibracje według MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Wszechstronne akcesoria (np. mikrofonogłośnik, ładowarka z 6 stanowiskami)
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Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości: UHF: 446,0 - 446,2MHz

Moc wyjściowa: 0.5W

Ilość kanałów: 1024

Liczba stref: 3 x 16

Odstęp między-kanałowy: 12.5kHz

Napięcie robocze: 7.4V (znamionowe)

Akumulator: 1.500mAh Li-Ion

Wydajność akumulatora (cykl 5/5/90, wysoka moc,

akumulator 1.500mAh):

Tryb cyfrowy: powyżej 16 godzin

Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm

Impedancja anteny: 50Ω

Wymiary: 115 x 54 x 27mm

Waga z baterią i anteną: 260g

Odbiornik:

Moc wyjściowa audio: 0.5W

Zniekształcenia audio: ≤ 3%

Odpowiedź akustyczna: +1 ~ -3dB
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Tłumienie zakłóceń przekazywanych: < -57dBm

Czułość (analogowa)

0,22 μV (12 dB SINAD)

0,4 μV (typowa) (20 dB

SINAD)

Czułość (cyfrowa)

0,22μV / BER 5%

Tłumienie kanału

sąsiedniego

60dB

Intermodulacja

70dB

Tłumienie sygnałów

zakłócających

70dB

Stosunek sygnału do

szumu (SNR)

40dB

Parametry środowiskowe:

Temperatura pracy: -30°C - +60°C

Temperatura przechowywania: -40°C - +85°C

Klasa odporności: IP54

Standard militarny USA: MIL-STD-810 C/D/E/F/G

ESD IEC61000-4-2
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Nadajnik

Modulacja FM

11 K0F3E

Cyfrowa modulacja

4FSK

12,5 kHz (tylko dane):

7K60FXD

12,5 kHz (dane i głos):

7K60FXW

Sygnały zakłócające

i zniekształcenia fali

podstawowej

-36 dBm < 1 GHz

-30 dBm > 1 GHz

Ograniczenie modulacji

±2,5 kHz przy 12,5 kHz

Odstęp od poziomu

szumów własnych

40 dB przy 12,5 kHz

Tłumienie kanału

sąsiedniego

60 dB przy 12,5 kHz

Audio Response

+1 dB do -3 dB

Nominalny

współczynnik

zniekształceń audio

≤ 3%

Typ wokodera

cyfrowego

AMBE+2

TM
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Zawartość opakowania:

radiotelefon Hytera PD505LF

akumulator 1.500mAh Li-Ion BL1502

ładowarka biurkowa CH10A07

zasilacz sieciowy PS1018

klips do pasa

smycz na rękę

instrukcja

deklaracja zgodności CE 

Więcej informacji oraz pełna lista akcesoriów na stronie producenta

Produkcja zakończona. Brak równoważnego zamiennika. 
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